ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВИД РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: Двухсторонняя рекламная конструкция сити-формата с внутренней подсветкой, и роллерным механизмом монтируемая в боковую стенку остановочного павильона.
1. Эскиз

[image: image1.jpg]Pasmepbl 1 TEXHNYECKNE XapaKTEPUCTUKN peKnaMmHOWN KOHCTPYKUUK B BUAE
OCTaHOBOYHOrO MaBUIbOHA C ABYXCTOPOHHEN PEKNaMHOW KOHCTPYKLMEn
cuTu-chopmata B BOKOBOW CTEHKE

2000
2560

Ckametika (AepeBo) CTekro kanéHoe (aHTMBaHAanbHoe) S=6 mm  [lonmkop6oHaT 8 Mm
) /
\
4996 1645
358
T
' 8 = = = = =] |
) !
|
| i ® [epxatenb ciekna 1200
' 3 /XPOMUPOBAHHbIN
{ 1/
) 1 ™
| |
| o
4 : 4+ 8
Y — | — : /‘é
A ) 960 960 /. =
! -
] 1
] 1
WHdopmaumorHag” || | g BYXCTOPOHHUI CuTU+hOpMaT
Tabnuuka 1 (antoMuHVEBBI) =
' 8
] 1
|
Vo
L 1550 - 1400
4300 1500
1400 1400 1400 1600





2. Описание

Рекламная конструкция представляет собой сборно-сварную конструкцию, монтируемую в боковую стенку остановочного павильона.

Силовой каркас - профильный стальной лист. Покрытие каркаса - лакокрасочное с антикоррозийными ингибиторами.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль.

Покрытие - порошковая полимерная краска в цвет существующего остановочного павильона. 

Боковые обрамления рекламного поля выполнены из стеклопластика.

Конструкция рекламного поля состоит из двух полированных закаленных стекол толщиной 6 мм ("антивандальное" исполнение) с установленным между ними роллерным механизмом и подсветкой.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должно обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.

